
MACHINE DE FORAGE - FRASTE SRS ML 
 

 
 
MÉTHODES DE FORAGE: 
 

- Forage sonique « Single & DualWall CoreBarrel » 3” x 5,5” (forages de haute qualité avec 
tubage à l’avancement Ø 140 mm avec échantillons continues de 68 mm et/ou échantillons 
non remaniés Ø 80 mm) 

- Forage type Aqualock Ø 50, 70 et 100 mm 
- Drill ‘N CPT (combinaison de forage et essai au pénetrometre)  

 
profondeur de forages jusqu’au env. 35 m – dépendent la méthode et la lithologie 

 
DONNEÉS TECHNIQUES: 
 

- Longeur: 6,1 m (C) 
- Largeur: 1,75 m 
- Hauteur: 8,4 tot 7,4 m (D) – 2,7 m (C) 
- Poids: ca. 6,6 tonnes 
- Tir et poussée max.: 4.000 kg en 6.000 kg 
- Couple et rotation max.: 1400 Nm en 100 rpm 
- Fréquence et force sonique max.: 150 Hz en 150 kN 
- Pompe à mousse triplex avec débit 160 l/min et pression 48 bar 
- Pompe haute pression avec débit 19l/min et pression 210 bar 

 
APPLICATIONS: 
 

- Forages de reconnaissances pour des études géotechniques, environnementales et 
archéologiques de haute qualité 

- Installation des pièzomètres et filtres d’assainissement 
- Injections de sol 
- Micro-pieux 
- Essais aux pénetrometre statique dans des sols alternées durs 


